
SOTTOZOCCOLO

I nuovi modelli di purificatori Gold Slim XS 120, 90 e 60 sono stati studiati 
per essere installati nelle cucine che hanno uno spazio ridotto, 
più precisamente sotto lo zoccolo quando si ha a disposizione un’altezza 
massima di 9,7 cm. Rispetto ai modelli Gold Slim le caratteristiche tecniche 
e il funzionamento non subiscono variazioni, tranne la scocca che è in metallo.

ACQUALIFE® GOLD SLIM XS 120, GOLD SLIM XS 90, GOLD SLIM XS 60
Alimentazione elettrica

Massima potenza

Peso

Pressione alimentazione min/max

Pressione alimentazione min/max

Max salinità

Dimensione ingombro esteriore 

Percentuale reiezione T.D.S.*

220VAC - 50Hz

115 W

7,5 Kg

0,5 Bar/ 5 Bar

5°C / 35°C

1500 μS/Cm

P= cm 48,5  H= cm 9,7  L= cm 38,5

98 % +/- 1.5%

* T.D.S. = Total Dissolved Solids 
  (Totale sali dissolti)

Ottimizza lo spazio

9,
7 

cm

48,5 cm
38,5 cm

Attenzione: questa apparecchiatura necessita  
di una regolare manutenzione periodica  
al fine di garantire i requisiti di potabilità  
dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento 
dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.
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XS • 120
GOLD SLIM

XS • 90
GOLD SLIM

XS • 60
GOLD SLIM

Produzione acqua a 25°C

Max durezza (consigliata)

Tipo membrane 

N° membrane 

Pre-filtro

Circa 120 Lt/h - Pressione ingresso 3 bar

35 °F (gradi francesi)

150 GPD

3

Composito sedimenti carboni

CARATTERISTICHE TECNICHE ACQUALIFE® GOLD SLIM XS 120

CARATTERISTICHE TECNICHE ACQUALIFE® GOLD SLIM XS 90

CARATTERISTICHE TECNICHE ACQUALIFE® GOLD SLIM XS 60

Produzione acqua a 25°C

Max durezza (consigliata)

Tipo membrane 

N° membrane 

Pre-filtro

Circa 90 Lt/h - Pressione ingresso 3 bar

35 °F (gradi francesi)

150 GPD

2

Carbon block attacco a baionetta

Produzione acqua a 25°C

Max durezza (consigliata)

Tipo membrane 

N° membrane 

Pre-filtro

Circa 60 Lt/h - Pressione ingresso 3 bar

35 °F (gradi francesi)

100 GPD

2

Carbon block attacco a baionetta

°F Francesi = è un’unità di misura della durezza dell’acqua. 
La durezza di un’acqua esprime il contenuto di ioni calcio e magnesio.

Dimensioni scocca modello unico

Caldo d’inverno
fresco d’estate

e

CASA IDEALE RISPARMIO ENERGETICO

C A P P O T T O  I D E A L E

con
di spessore

ALTRE PRODUZIONI:

A D D O L C I T O R E  E C O L O G I C O  e  A N T I C A L C A R E  E L E T T R O N I C O P U R I F I C AT O R E  A D  O S M O S I  I N V E R S A  E  F R I G O G A S AT O R E

A C Q U A  P U R I F I C ATA :  A M B I E N T E  -  F R E D D A  -  G A S ATA

MADE IN ITALY

Tutto in un’unica soluzione

ACQUA 
AMBIENTE

ACQUA 
PURIFICATA

ACQUA 
FREDDA

ACQUA 
GASATA

Tel. +39 039 2454428  - Fax. +39 039 5964361  - www.depuratoriacqualife.it - info@depuratoriacqualife.it

®

I L  T U O  B E N E S S E R E
800.036.471
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Tel. +39 039 2454428  - Fax. +39 039 5964361  - www.igenial.it - info@igenial.it

Certifi cazione Ambientale 
ISO 14001

Certifi cazione Qualità
ISO 9001

Certifi cazione Igienica
UNI EN 1672-2

Certifi cazione Sicurezza
OHSAS 18001

®

I L  T U O  B E N E S S E R E
800.036.471

LAVAGGIO E SANIFICAZIONE NATURALE

OZONIZZATORE

•Risparmio energetico ed ecologico

•Bassi consumi

•Maggior durata della lavatrice

•Maggior durata dei capi

•Pulizia profonda e sani� cata

Consuma meno elettricità di una lampadina di 40 watt

Si evita il deterioramento della serpentina dovuto
al riscaldamento dell’acqua

L’assenza dei prodotti chimici fa sì che i capi non si usurino

La fase del risciacquo diventa un secondo e potente ciclo
di pulizia

Lavaggio a bassa temperatura, minore consumo di energia.
Meno utilizzo di plastica e di prodotti chimici

LAVAGGIO E SANIFICAZIONE NATURALE

OZONIZZATORE

I L  T U O  B E N E S S E R E

Certificazione Ambientale 
ISO 14001

Certificazione Qualità
ISO 9001

Certificazione Igienica
UNI EN 1672-2

Cert. Salute e Sicurezza
ISO 45001


